[image: image1.jpg]: batterijen scheiden bij het laden explosieve gassen af. Ve viammen- of vonkvorming, Scheid de batterijlader van
het net, yoor u de accu aansluit. Batterijzuur is sterk bijtend. Vermijd contact et de huid en de bekleding. Bij onvrijwillig contact]
onmiddelljk met water en zeep wassen.

Attentie: Voor de aansluiting van de batterijlader dient absoluut het peil van het zuur te worden gecontroleerd, bij loodzuur evt. gedes-
tilleerd water bijvullen. Bij onderhoudsvrije BMW Motorbatterijen (Gel of AGM) is het bijvullen van gedestilleerd water niet noodza-
kelijk en ook niet toegelaten.

De BMW Motor batterijlader is een hoogwaardig, microprocessorgestuurd apparaat voor de lading en het ladingsbehoud van 12V BMW motor
batterijen. Daarmee kunnen loodzuurbatierijen en onderhoudsvije loodbatterijen (Gel of AGM) voor BMW motoren - met een capaciteit Lussen
2,5 - 25Ah warden geladen. Het toestel werkt volledig automatisch en volgt de in de microprocessor opgeslagen laadkarakteristieken.

“Technischie gegevens:

Netspanning 230VE10% - 50/60 Hz
Laadstroomsterkte: max, 1A
Ladingseindspanning; 144V

Ontsulfatering: max. 155V
Temperatuurklasse: ta d0/E

Gewicht: 0.8k

Kabellengte: Pri.1.75m; Sec. 1.25m
Kenmerken:

Perfecte lading... door de nieuwste UoU - ladingstechnick in 4 fasen:

In fase 1 wordt door maximun laadstroom geladen tot het bereiken van de ladingseindspanning. Bij fase 2 wordt de spanning bij dalende stroom-
sterkte bijbehouden, om de batterijen z0 snel mogelifk op het maximum te brengen. In fase 3 wordt de spanning verlaagd tot de spanning voor
het behoud van de lading. Het dalen van de spanning veroorzaakt in fase 4 een terugschakeling en de cyclus herbegint

Het ladingssysteem werd door BMW Motor gecontroleerd en vrijgegeven voor het gebruik aan BMW motor batterijen. Metingen hebben aange-
toond, dat met deze ladingsmethode cen lange levensduur, verbonden met cen zeer laag waterverbruik is gegarandeerd. De batteri is steeds vol
geladen. Tijdens het hele Tadingsproces en het proces voor ladingsbehoud worden opvragingen uitgevoerd. Wanneer een batterijfout optreedt,
wordt het ladingsproces afgebroken en optisch door de LED Error weergegeven.

Op de achterkant van de batrerijlader bevindt zich cen praktische houder voor montage aan de muur.

Functiebeschrijying:

Wanneer het toestel aan het net wordt aangesloten, voert het een zelftest uit en signaliseert doar het oplichten van alle LED's gedurende 2 sec
zijn bedrijfsklaarheid. Bij een aangesloten accu met minimum 3,5 restspanning start de lading. De aangesloten accu wordt aan cen test onder-
worpen en de laadtoestand wordt bepaald. Deze wordt door de vier LED's aangetoond. Daarom kan het ondanks volle accu
een paar uren duren, tot de Jaadtoestand is bepaald en accu-"3/3" wordt weergegeven. De accu wordt niet overladen.





[image: image2.jpg]Het toestel bezit de volgende indicaties:

LED Pover - licht op: Het toestel is op het net aangesloten,
LED 0 - licht op: Accu is aangesloten, het toestel is in hoofdlaadmodus.
LED 0 - knippert: Toestel in ontsulfateringsmodus. Er worden ontsulfaterings

geslaagd cen cen stroom door de accu vloeit, dan wordt i
ontsulfatering niet slaagt, wordt de lading afgebroken en

yelussen doorlopen. Wanneer de ontsulfatering is
de hoofdlaadmodus verder geladen. Wanneer de
Brror" aangetoond

LED 1/3 - licht op: Toestel in hoofdlaadmodus, Laadstroom op 1/3 van de beginwaarde gedaald

LED 2/3 - licht op: Toestel in hoofdlaadmodus. Laadstroom op 2/3 van de beginwaarde gedaald.

LED 3/3 - licht op: Aceu is volgeladen. Er wordt cen lading voor het ladingsbehoud uitgevoerd. Het tocstel kan verder aangesloten
blijven. Het toestel wordt door de zogenaamde "rijsimulatiecyclussen” verzorgd.

LED Error - licht op: Kortsluiting aan de laadklemmen, accu verkeerd gepoold aangesloten.

LED Error - Knippert:  Batterijfout, de lading wordt afgebroken. Het toestel heeft een verkeerde batierij herkend, bijv. 6V-of 24V

batterij, de betteri is gesulfateerd en de reanimatie had geen succes of de cellen zijn kortgesloten.

Het toestel Kan gesulfatcerde batierijen reanimeren. Dit is in afzonderlijke gevallen niet mogelijk via de
boordcontactdoos. Tests hebben aangetoond, dat de sulfatering onder bepaalde voorwaarden kan worden
verwijderd. Daarbij voert het foestel reanimatiecyclussen vit en probeert een doorvloeien van stroom te
forceren. Indien cen meervoudige poging ., de batlerijen via de boordcontactdoos nict succesvol is, dienen
de batterijen direct aan de batierijpolen e worden geladen. Wanneer de reanimatie succes heelt, volgt de
normale ladingscyclus, Wanneer de reanimatie geen succes had is de accu onherroepelijk defect. Hel toes-
tel breekt de lading af en meld: dit door het knipperen van de LED Error. In hardnekkige gevallen kan cen
tweede poging, de batteri te reanimeren slagen. Koppel de defecte batteri Kort af en weer aan. Daardoor
wordt het volledige praces opnieuw gestrt. Het toestel test de aangesloten batterij en schakelt over naar de
noodzakelijke laadmodus.

Het taestel kan probleemloos gedurende een langere periode (maanden) aan de accu aangesloten blijven en
houdt deze steeds vol geladen. Een overlading en vergassing van de accu wordt verhinderd

Ondanks de geringe spanning voor het lzdingsbehoud kan er onder omstandigheden een gering waterverlics
in de cellen van de loodzuurbatterijen optreden. Daarom dient het peil van het zuur in regelmatige afstanden
(ca. 4 weken) te worden gecontroleerd. Indien er tijdens de lading of het behoud van de lading cen defect
zou optreden, dan wordi dit defect onmiddellijk herkend en de lading word afgebroken.

Met een beschadigde aansluitieiding mag het toestel niet meer worden gebruikt. Bij het opencn van
he toestel vervalt de garantie. Defecte / niet meer oplaadbare accumulatoren dienen naar cen verza-
melpunt te worden gebracht en mogen niet met het huisvuil worden verwijderd.
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